Lasercutter-Logbucheintrag Nr. Datum:

NS

Beginn der Session: 4

Hamburg

Name des Bedieners: Ggf. Name des Tutors:

Checkliste zu Beginn Ja

Nein

Ist der Wabentisch sauber (keine Reste vom Vorgéanger)

Ist sédmtliches Zubehér noch vorhanden? (s. Zubehor-Liste)

Ist der Linsenhalter ganz nach oben geschoben?

Erl.

»Auxiliary“ auf ON

Achs-Schalter auf ,,Axis Y*

Laser-Power auf ,,Auto”

Not-Aus lésen (leicht in Pfeilrichtung drehen)

Maschine schlieBen

Einschalten (Hauptschalter) und direkt Reset driicken (griner Knopf an der Seite)

Referenzfahrt beobachten: Ist sie durchgefiihrt worden? (falls nicht: Neustart)

Tisch bis an den Anschlag hochfahren (ohne Material)

Druckluft testen: mit rotem Taster einschalten und Duse kontrollieren

Absaugung lauft? Kihlung lauft?

Ja

Nein

Maschine in einwandfreiem Zustand

Wenn ,Nein“: Was ist mangelhaft:

Laser-Vorgénge

Datei |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Min

Zeit

Maschine ausschalten

Erl.

Schalter ,Laser Power” ausschalten

Wabentisch reinigen

Laserkopf auf die Parkposition fahren (vorn rechts)

Linsenhalter nach oben schieben

Zubehor zuriicklegen

Maschine ausschalten, Schloss anbringen, Computer ausschalten

Bitte spenden, USB-Stick nicht vergessen!

Ja

Nein

Maschine in einwandfreiem Zustand

Kosten

Spende: € Verbrauchsmaterial (Filter, Rbhre): ca. 100€/Monat — 20ct/Min.
(in die Kasse gesteckt) V.mat. + Neuanschaffung Maschine: ca. 350€/Monat — 80ct/Min.

Ende der Session:

War der Tutor nétig: O Ja/ O Nein

Unterschrift Bediener Unterschrift Tutor

Bei Problemen oder Fragen wende dich bitte an die Mailingliste (lasercutter@lists.attraktor.org).




